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Технический паспорт  

EGGER Бумажно-слоистый пластик    

 

Описание  

Сферы применения 

Варианты продукции / Возможность поставки  

Номинальная 
толщина   

Размеры 

* выбранные сочетания декора/структуры   
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Дополнительные преимущества   

Технические характеристики 

Характеристика   
Стандарт на 
проведение 
испытания  

Единица 
измерения или 
другой 
показатель  

Величина  
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Характеристика   
Стандарт на 
проведение 
испытания  

Единица 
измерения или 
другой 
показатель  

Величина  

1) Допуск по длине действует только в отношении пластиков, поставляемых листами, а не в рулонах.  
a При условии, что бумажно-слоистые пластики складируются в соответствии с рекомендованными компанией ЭГГЕР условиями.  
B Предельные отклонения для раскроенных плит должны быть согласованы между компанией ЭГГЕР и покупателем. 
La = в продольном направлении волокнистого листового материала (как правило, в направление самой длинной стороны бумажно-слоистого 
пластика). 
Tb = в поперечном направлении (поперек волокна) к настилу волокнистой массы (перпендикулярно к продольному направлению). 

= ось изгиба, идущая параллельно направлению настила волокнистой массы (обычно параллельно направлению шлифования).  

= ось изгиба, идущая перпендикулярно направлению настила волокнистой массы. 
 

Условия хранения / Обработка 

Рекомендации по уходу и очистке  

Дополнительная документация/ Информация о продукции: 
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